b) Appllcare un segnale a 10 000 kHz, portare 
I'lndice a fondo scala (varlabile tutto aperto) 
e regolare il compensatore CIO (osclllatore) 
per udire II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 3500 kHz, portare 
I'lndlce suI punto dl taratura (86 m) sulla 
scala e regolare II nucleo della boblna L3- 
L4 (preaelettore) per la masslma usclta. 

d) Appllcare un segnale a 9500 kHz, portare 
I'lndlce sul punto dl taratura (31,5 m) sulla 
scala e regolare II compensatore C4 (pre- 
selettore) per la masslma usclta. 

e) Rlpetere le operazlonl c) e d) per un per- 
fetto alllneamento. 

Gamma onde corte. 

a) Dlsporre I'apparecchlo In poslzlone O.C.; 
appllcare un segnale modulato a 11 200 kHz, 
portare I'lndlce a fondo scala (varlabile 
tutto chluso) e regolare II nucleo della bo¬ 
blna L7-L8 (osclllatore) per udire II segnale. 

b) Appllcare un segnale a 18 700 kHz, portare 
I'lndlce a 'fondo scala (varlabile tutto aperto) 
e regolare II compensator© C11 (oscllla¬ 
tore) per udire II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 11.820 kHz. portare 
I'lndlce sul punto dl taratura (24,5 m) sulla 
scala e regolare II nucleo della boblna L5- 
L6 (preselettore) per la masslma usclta. 

d) Appllcare un segnale a 17 000 kHz, portare 
I’lndlce sul punto dl taratura (17,7 m) sulla 
scala e regolare II compensatore C5 (pre¬ 
selettore) per la massima usclta. 

e) Rlpetere le operazlonl c) e d) per un per- 
fetto alllneamento. 

N.B. - Controllare che I'alllneamento sla 
fatto sulla frequenza fondementale, badando 
che rimmaglne sul generator© si trovl a fre¬ 
quenza plO alta. 

ALLINEAMENTO PARTE FM 

Per la migllore messa a punto del circuitl 
del discrlmlnatore e delte medle frequenze si 
conslglla I'uso dl un generatore Sweep a 10,7 
MHz ±300 kHz, dl un oscllloscopio e dl un 
marker a 10.7 MHz. 


DISCRIMINATORE 

Le operazlonl da esegulre per la taratura del 
discriminator© sono le seguentl: 

a) Collegare I'oscllloscopio all'uscita del di- 
•crlmlnatore (punto F). 


b) Entrare In grlglla della valvola 6AU6 (punto 
E) con segnale a 10,7 MHz, regolare II nu¬ 
cleo della boblna L20 (prlmarlo) per II mas- 
slmo d'usclta e II nucleo boblna L21 (se- 
condarlo) flno a portare II marker nel centro 
del tratto rettilineo. 

MEDIA FREQUENZA 

Le operazlonl da esegulre per la taratura delie 
medle frequenze sono le seguentl: 

Alllneamento 3* MF. 

a) Staccare II collegamento dl massa (punto D) 
e inserire tra questo e la massa stessa una 
resistenza da 10 000 O. 


COHDDriATOBI E OVDUTTAIVZE HEGOLABTU 



MOHTAGCIO FUNICELIA SCALA 



b) Collegare I'oscllloscopio In parallelo alia 
resistenza da 10 000 ft (punto D). 

c) Entrare In grlglla della valvola 6BA6 (punto 
C) con segnale a 10,7 MHz, regolare II nu¬ 
cleo della boblna LI6 (prlmarlo) per II mas- 
slmo d'usclta e II nucleo della boblna L17 
(secondario) per II masslmo dl usclta, os- 
servando che questo corrisponda con II se¬ 
gnale del marker a 10,7 MHz. 


Alllneamento 2» M.F. 

Ingresso grlglla valvola 6BE6 (punto L) con 
segnale a 10,7 MHz. 



